
APLICAÇÕES: Indústria Alimentícia, Química, Petroquímica e Nitroquìmica, Têxtil, Papel e

Celulose, além de usados em design e fachadas e outras indústrias em menor quantidade.

Indústria Alimentícia, Química,

Petroquímica, Nitroquímica, entre outras.

APLICAÇÕES:

Tipos de inox:
304, 304L, 316, 316L, 317L

310, 314, 321, 630 ou 17.4PH, duplex e super duplex

São conexões tubulares de baixa pressão voltadas
para linha sanitária.

• Curvas raio longo 45º, 90º ou 180º
ASTM A249

• Tees e tees de redução ASTM A249
• Caps ASTM A240
• Reduções concêntricas e reduções excêntricas

ASTM A249
• Uniões RJT, SMS, DIN e TC
• Válvulas Borboleta, Válvulas de Retenção e

Válvulas Esfera
• Anéis de Vedação Buna N, EPDM, Viton, e

Silicone

São conexões feitas para resistirem à

altas pressões.

• Cotovelos 45º e 90°

• Tees e Tees de redução

• Uniões

• Luvas e luvas de redução

• Niples

• Plugs

• Buchas

• Tampões

Tipos de rosca:

BSP

NPT

SW (encaixe para solda)

FORJADOS

PADRÃO OD SANITÁRIO

CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL
conexoes@intersteel.com.br

Pressão de trabalho de 150 à 6000 lb.
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Usinas de Açúcar e Álcool, Papel e Celulose, Refinarias, Refinadoras,
Mineradoras, Indústrias de Máquinas e Equipamentos Industriais, entre outras.
APLICAÇÕES:

FLANGES

PADRÃO SCHEDULE

NORMAS

ASTM A312 - quando feitas à partir de tubos

ASTM A240 - quando feitas à partir de chapas/com costura

ASTM A403 GR WP W - com costura

ASTM A403 GR WP S - sem costura

APLICAÇÕES: Usinas de Açúcar e Álcool, Papel e Celulose, Mineradoras, Indústria Alimentícia,

Poços Artesianos, entre outras indústrias.

Norma DIN: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 e PN100.
Norma AWWA: desenho sob consulta.

CONEXÕES EM AÇO INOXIDÁVEL
conexoes@intersteel.com.br

São conexões voltadas para linha industrial.

• Curvas 45º, 90º ou 180º de raio curto,

raio longo e raio especial sob consulta

• Tees e tees de redução

• Caps

• Pestanas estampadas, MSS SP43, ANSI

16.9 (extra longa)  e DIN 2642

• Niples de redução concêntrico e Niples

de  redução excêntricos

• Reduções concêntricas e reduções excêntricas

São acessórios para junção tubular.

Norma ANSI B 16.5:

•Sobreposto

•Liso

•Cego

•Welding Neck

•Lap Joint

•Roscado

Pressão de trabalho de 150lb,
300lb, 400lb, 600lb, 900lb e 1500lb.
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